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공기과급장치는 배기가스를 이용하여 원심 압

축기를 돌리고, 원심압축기가 흡입공기를 압축

시켜 연소실에 공급하므로, 엔진출력 향상, 고

지대에서의 엔진출력 저하방지 및 엔진소음감

소의 효과가 있습니다.

인터쿨러 장치는 압축된 공기를 냉각시켜

단위 체적당 공기의 양을 증가시켜 엔진의

출력을 향상시킵니다.

터보장치사용시주의사항

작동원리

인터쿨러

엔진

� 배기가스

터보차져

흡입공기�
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원심압축기내의 터빈은 5만~15만 rpm으

로 회전하므로 터빈의 베어링 부위가 고온

상태가 됩니다. 따라서 올바른 운행 방법을

준수하여 관련 장치가 손상되지 않도록 주

의하십시오.

∙엔진시동후, 공회전 상태에서 엔진을 고

속 회전시키지 마십시오.

�엔진시동후, 곧바로 출발하거나 급출발

및 급가속 하지 마십시오.

�고속주행 또는 언덕길을 주행 한 후, 엔

진 시동을 바로 끄지 마십시오.

반드시 규정 엔진오일을 사용하시고, 점검

및 교환주기를 준수하여 주십시오.

�터보차져장치 장착 엔진은 갑자기 시동을

끄면 터보차져장치 베어링부의 오일공급

이 중단되어 소착이 될 수 있습니다.

�엔진오일이나 필터 교환후 곧 바로 출발

하면, 터보차져의 베어링이 소착될 수 있

습니다. 반드시 1분이상 공회전시키십시

오.

터보차져 장치 점검차량운행시 주의사항

�터보차져장치는 구조는 비교적 간단한 장치

이나 매우 정밀한 장치이므로 터보차져장치

를 점검하기전에 엔진의 다른 부분에 이상이

없는지 점검하십시오.

흡, 배기매니폴드가 장착되지 않은 상태에

서 터보차져장치를 작동시키면 차량이 손상

되거나 부상을 당할 수 있습니다. 터보차져

장치 는 반드시 모든 장치가 정상적으로 장

착된 상태에서 작동시키십시오.
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�오염된 에어클리너는 터보차져장치에 치명적

인 손상을 줄 수 있으므로 수시로 점검하고,

교환주기를 준수하십시오. 

터보차져장치 고장의 대부분은 오일 공급부

족, 엔진오일 오염 또는 이물질 유입으로

인한 압축기 날개 손상 또는 원심압축기의

베어링 소착이 주된 원인입니다.
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